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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. CZESC
OPISOWA

sBudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustéwce”



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa
Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 2z 2003r., poz. 2016
z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia

inwestycyjnego pn.:

sBudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustowce”

(rodzaj obiektu budowlanego badz zgtoszenia robét, adres zamierzenia budowlanego)

w zakresie projektu budowlanego branzy drogowej:

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Oswiadczam rowniez, iz wykonana dokumentacja projektowa jest

kompletna i moze shuzy¢ celom, do ktorych zostala stworzona.

Wiloszczowa, marzec 2022r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

. . . mgr inz. Grzegorz Kluskiewicz
mgr inz. Karol Kossakowski g g

(Podpis Sprawdzajacego)
(Podpis Projektanta) ..
uprawnienia budowlane nr
SWK/0132/POOD/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

uprawnienia budowlane nr
SWK/0172/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

(Specjalnos'c', zakres i nr uprawniert budowlanych)
(Specjalno$é, zakres i nr uprawnieri budowlanych)

sBudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustéwce” -4-



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

2.1. DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: ,Budowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustowce”.

NAZWA INWESTORA
GMINA OSIECK

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi wewnetrznej potozonej na
terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck -
Uchwala nr XXI/185/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020 roku ogloszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego rocznik 2021, poz. 812, data
ogloszenia 2 lutego 2021r., do ktorego Wojewoda Mazowiecki wydal Rozstrzygniecie
nadzorcze Nr WNP-1.4131.7.2021.MW1 z dnia 26 stycznia 202 1r. Przedmiotowy odcinek
drogi zlokalizowany jest w powiecie otwockim, wojewodztwie mazowieckim i pokazany

zostal na rysunku nr 1.1 ,Plan orientacyjny”.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi gminnej klasy
dojazdowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 468m wraz z budowa skrzyzowania z

droga powiatowg — ulica Kolejowa w Augustowce.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest zlecenie Gminy Osieck, realizowane w oparciu o
materiaty:

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

— Uchwata Rady Gminy XXI/185/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020,

— Wytycznych inwestora.

sBudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustéwce”



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. ISTNIEJACE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa o zmiennej
szerokosci. Swoj poczatek bierze od skrzyzowania z ulicg Kolejowa (droga powiatowa).
W ciggu swojego przebiegu posiada ona skrzyzowanie z droga o tej samej nazwie.
3.2. UZBROJENIE TECHNICZNE
TERENU
Na terenie planowanej inwestycji nie sa zlokalizowane sieci mogace stanowic
kolizje z budowana droga. Pas drogowy ulicy Radosnej w Augustéwce uzbrojony jest w

napowietrzna linie energetyczna niskiego napiecia oraz wodociag.

3.3.  SZATA ROSLINNA
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki
przyrody ani drzewa o wysokich walorach dendrologicznych. Przedmiotowa inwestycja
nie koliduje swym zakresem z zadnymi drzewami dla ktérych wymagane jest uzyskanie

pozwolenie lub zgloszenie wycinki.

3.4. STAN WEASNOSCI

Przedmiotowa inwestycja polozona jest na nastepujacych dziatkach:

Nr ewid.

Lo | Gziatki

Obreb Gmina Wi1asciciel

0001 POWIAT OTWOCKI
1. 633/2 Pt Osieck ul. Gérna 13
ugustow 05-400 Otwock

74218

742/9

743/4
744/10
744/11
744/14

74417
744/18 0001 GMINA OSIECK

2. . Osieck ul. Rynek 1
745/6 Augustowka 08-445 Osieck

745/9
746/8
746/5
747/11
748/4
748/7
749/2

Teren inwestycji w calosci objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Osieck ogloszonym w uchwale Rady Gminy Osieck nr

sBudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustéwce”
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

XXI/185/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020 roku. Teren inwestycji
oznaczony zostal, w ww. dokumencie, symbolem 15KDD oraz 17KDD stanowiacy obszar

przeznaczony na poszerzenie istniejacej drogi powiatowe;j.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana budowa drogi charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami
technicznymi:

— szerokos$¢ jezdni — 5,00m + obustronne pobocza gruntowe — 0,75 m;

— szerokosc¢ jezdni lokalnie zawezona do 4,50m na odcinku od km 0+000 do km
0+180 w zwiazku z wprowadzeniem uspokojenia ruchu;

— spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2% na odcinku zawezonej jezdni
oraz daszkowy na pozostalym odcinku;

— odwodnienie drogi powierzchniowe;

— klasa drogi D - dojazdowa;

— droga jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach.

4.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Budowa drogi gminnej wpisywac sie bedzie w istniejace granice dzialek
wymienionych w pkt. 3.4 i sktada¢ sie bedzie z dwoch odcinkow krzyzujacych sie pod

katem prostym. Odcinki te potaczone zostana projektowanym skrzyzowaniem.

4.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Zaktada sie budowe nawierzchni jezdni asfaltowej, ktorej profil bedzie odpowiadat
istniejacemu uksztaltowaniu terenu z planowanym wyniesieniem o Srednia wartosc
okolo Scm. Szczegoly wysokosciowe zostaly przedstawione na rysunku 3.1 ,Profil

Podhuzny”.

4.4. KANAL TECHNOLOGICZNY
Na podstawie zapisow Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 art. 38 ust. 6 zarzadca drogi jest
obowiazany zlokalizowac¢ kanatl technologiczny w pasie drogowym drogi publicznej w
trakcie przebudowy drég publicznych. W zwiazku powyzszym zachodzi koniecznosé
budowy kanalu technologicznego. Jego lokalizacje przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Szczegoly dotyczace jego planowanej budowy zostaly objete odrebnym

opracowaniem.

sBudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustéwce”



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy usuna¢ warstwe humusu na
pelna grubosc jego zalegania. Grunt z wykopow nalezy dowiez¢ z terenu budowy. Roboty

ziemne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-S-02205:98.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA 1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 grubosci 15 cm
— warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym drogowym o wytrzymatosci C1,5/2,0MPa grubosci 25 cm
SUMA: 48 cm

KONSTRUKCJA 2 - NAWIERZCHNIA POBOCZY

— warstwa kruszywa lamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie grubosci 7 cm

SUMA: 7 cm

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Karol Kossakowski mgr inz. Grzegorz Kluskiewicz

(Podpis Projektanta) (Podpis Sprawdzajacego)

sBudowa drogi gminnej ulicy Radosnej w Augustéwce”
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II. CZESC
RYSUNKOWA
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IV. ZALACZNIKI
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