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1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

Zakres robdt przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujgcej kolejnosci.

— roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

— zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,

— geodezyjne wytyczanie elementow przedsiewziecia,

— dostawa materiatow,

— wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania tras projektowanych sieci
Z istniejgcymi,

— zabezpieczenie skrzyzowan drog i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

— o0znaczenie oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,

— zabezpieczenie przejscia i przejazdow dla mieszkancow,

— wykonanie wykopdw,

— budowa konstrukcji jezdni drogi i poboczy,

— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

— inwentaryzacja powykonawcza.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy), ktére wystgpig przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:

— prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,

— prace na wysokosci.

Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robét budowlanych:

— ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

— przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

— robdét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych,
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Ponizej zestawiono elementy zagospodarowania, ktére w czasie budowy mogg powodowac ww.
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— uktad komunikacyjny,

— bliskosc¢ linii niskiego napiecia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét

Przewidywane zagrozenia to:
— nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem budowlanym,
— niekontrolowany upadek scinanych drzew,
— porazenie prgdem podczas prowadzenia robot w poblizu przewoddw energetycznych,
— najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody transportowe),
— zasypanie lub przygniecenie pracownikow podczas zatadunku oraz wytadunku

wbudowywanych elementow.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci roboty prowadzone w poblizu czynnych linii
komunikacyjnych:

— zagrozenie potrgceniem przez przejezdzajgcy pojazdy. Zagrozenie wystepuje w miejscu

wykonywania robét, przez okres, w ktérym bedg wykonywane.

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wykonaé instruktaz szczegoétowy na stanowisku pracy, ktéry
ma na celu zapoznaé pracownika z zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
stanowisku. Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na rygory bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegaé
podczas wykonywania robot.

Pracownicy biorgcy wudziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

— okreslenia sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

— szczegbétowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas

realizacji robét,

— przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia,

— Kazdy pracownik na budowie musi przed rozpoczeciem prac posiadac¢ aktualne badania

lekarskie.
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TECHNICZNO — ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Aby zapobiec przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym do
wykonywania wyznaczonych zadan,

pracownicy powinni wykonywac¢ prace, do ktérych posiadajg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia,

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob postronnych, miedzy innymi przez
ustawienie tablic informacyjnych z ostrzezeniami: "Teren budowy - wstep wzbroniony",
stosowaé odziez ochronng oraz nakrycia gtowy,

zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgca wyznaczenia dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca skladowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢
mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,

skladowanie urobku na odktad moze odbywaé sie tylko po jednej stronie wykopu
z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odkiadu
o szerokosci 1,0 m dla komunikacji,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,
stanowisko do prac spawalniczych wyposazy¢ w sprzet gasniczy,

w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie odpowiednie stuzby
techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna,
pogotowie techniczne lub ratunkowe),

do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej nalezy
wyznaczy¢ odpowiednig osobe posiadajgcg adresy i telefony jednostek ratowniczych,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci,

zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwigkowy,

prace w rejonie sieci elektrycznych, teletechnicznych i innych nalezy prowadzi¢ recznie, po
powiadomieniu i pod nadzorem ich uzytkownikdw, a w poblizu na widocznym miejscu umiescic
tablice informacyjng numerami telefonéw policji, strazy pozarnej, pogotowia gazowego,
energetycznego oraz konserwatora sieci telefonicznej i wodociggowe;j.

Kierownik Budowy Ilub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki

i ewentualne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Personel realizujgcy inwestycje powinien sktadac sie z:
— Kierownika budowy,
— Kierownikow robot,
— Mistrzow,
— Przeszkolonych operatoréw maszyn budowlanych,
— Przeszkolonych pracownikow fizycznych,
— Przeszkolonych pracownikoéw laboratorium,

— Przeszkolonych pracownikow stuzby geodezyjnej,

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ z uwzglednieniem doktadnych
procedur postepowania na budowie w razie zagrozen bezpieczenstwa zdrowia. Ponadto Kierownik

Budowy powinien ujgc¢ w planie BIOZ
— Zagospodarowanie placu budowy,

— Harmonogram robét.

marzec 2022, opracowali:

Stanowisko Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia i podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant drogowa mgr inz. Karol Kossakowski
SWK/0172/POOD/13
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
Sprawdzajgcy drogowa mgr inz. Grzegorz Kluskiewicz
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