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1 Podstawa opracowania

A Zlecenie Urzedu Gminy;

A Mapa zasadnicza wraz z uzbrojeniem podziemnym;

A Wytyczne przekazane przez przedstawiciela Urzgdu Gminy,

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),

A Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462),

A Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki ~ Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

A Inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sa materiaty do zgloszenia robot budowlanych w

ramach przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 271223W ul. Wspdlna w miejscowosci
Sobienki od km 0+114,63 do km 0+834,00 polegajacej na:

A Przebudowie kamiennej nawierzchni jezdni na asfaltows;

A Przebudowie poboczy ziemnych;

A Budowie kanatu technologicznego do wykonania wg odrebnego opracowania.
Na odcinku 719,37m na drodze gminnej nr 271223W ul. Wspolna w m. Sobienki na terenie
gminy Osieck.

3 Stan istniejacy
3.1  Istniejacy teren
Teren objety obszarem opracowania w catosci potozony jest w miejscowosci Sobienki w
powiecie Otwockim na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/2 (ulica Wspolna). Poczatek

przedmiotowej drogi gminnej usytuowany jest w km 0+114,63 (koniec zakresu przebudowy

,,Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej
nr271223W ul. Wspélna w miejscowosci
3 Sobienki od km 0+114,86 do km 0+834,00”



Materialy do zgloszenia robot budowlanych
Opis techniczny

drogi wg innego opracowania), natomiast koniec drogi w km 0+834,00 wraz z koncem odcinka
przebudowywanej drogi gminnej. Najblizsze otoczenie drogi stanowi zabudowa zagrodowa
oraz 1gki i pola uprawne.
3.2  Stan istniejacej nawierzchni

W chwili obecnej droga gminna nr 271223W posiada nawierzchni¢ kamienng o
zmiennej jezdni i nieregularnej krawedzi. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej wykazuje liczne
nierowno$ci spowodowane jej nadmierng eksploatacja. Brak rownosci podluznej i
poprzecznej przyczynia si¢ do zwigkszonej emisji halasu, obniza komfort jazdy i stan

bezpieczenstwa zardwno pojazdow jak i pieszych.

4 Projektowane rozwiazania techniczne

4.1 Zalozenia projektowe

Szerokos¢ jezdni drogi gminnej po planowanej przebudowie bgdzie wynosita 5,00m
od km 0+114,63 do km 0+370,00 oraz 4,50m od km 0+370,00 do km 0+834,00 ze wzgledu
na projektowane uspokojenie ruchu w postaci progéow zwalniajacych. Droga gminna bedzie
posiadata jezdnig¢ o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Ponadto
projektuje si¢ obustronne obramowanie krawedzi jezdni opornikiem betonowym wtopionym

0 wym. 100x25x10cm.
Szczegbély dotyczace geometrii projektowanych elementow drogi oraz informacje

dotyczace tyczenia osi jezdni przedstawione zostaty na rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

4.2 Rozwiazania WysokoSciowe
Z uwagi na ograniczong szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej jej przebudowa
zaklada odzwierciedlenie istniejacej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny nawierzchni drogi

zostanie usystematyzowany i zostal przyjety jako jednostronny w wysokosci 2%.

4.3 Projektowana nawierzchnia jezdni:
o 3cm warstwa $cieralna z AC11S
o 3cm (75 kg/m2) warstwa wyroéwnawcza z AC1L6W
o 10cm podbudowa gorna z kruszywa tamanego dolomitowego 0-31,5mm
o 15¢cm uzupehienie podbudowy dolnej z kruszywa tamanego dolomitowego 0-63mm
Projektowane elementy ulic:
o opornik betonowy o wym. 100x25x10cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C8/10

,,Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej
nr271223W ul. Wspélna w miejscowosci
4 Sobienki od km 0+114,86 do km 0+834,00”



Materialy do zgloszenia robot budowlanych
Opis techniczny

o prog zwalniajacy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu Holland koloru
czerwonego utozony na podbudowie betonowej z betonu C8/10 (dlug. 1,5 m, wys.
0,07 m, ksztatt wycinka kota o R =4,1 m)

4.4 Pobocza
Obustronne pobocza o statej szerokosci 75cm, wykonane beda z jednej warstwy
kruszywa 0-31,5 grubosci 10cm o spadku poprzecznym 8% w kierunku zewnetrznym od osi
jezdni.
Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy przedstawione zostaly na

rys. nr 3, 4 Przekr6j normalny.
5 Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot

Przy realizacji obiektu 1 pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr 147
poz. 1229 z 20021/,

o Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102
z 1995r. poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i rozbiorkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Opracowat:
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CZESC 2 - RYSUNKOWA

Numer Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku | arkusza

1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Plan sytuacyjny 1:1000
3,4 Przekroj normalny 1:20
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