Obstuga Techniczna Inwestyc;ji Ryzki 67A, 21-400 Lukdw
Tomasz Tkaczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa (modernizacja) drogi wewnetrznej na dziatce nr 115/9 (ulica
tgkowa) w miejscowosci Sobienki od km 0+000 do km 0+294.
ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 115/9 w miejscowosci Sobienki, Gmina Osieck.

NAZWA INWESTORA: Gmina Osieck

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
08-445 Osieck

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Tomasz Tkaczyk
DATA OPRACOWANIA: 12.03.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2822 Uzytkownik: Obstuga Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
0,294 km 0,294
RAZEM 0,294
2| KNNR1 Usuniegcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek z odwozem urobku
294 * 0,75 m2 220,500
RAZEM 220,500
3| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.| m2
d.1] 0101-02 [ II-VI na catej szerokosci jezdni i zjazdow oraz wywozem
nadmiaru urobku
284*53+10,3*8,3+16*5*3+16* 1 m2 1 846,690
RAZEM 1846,690
4] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe z oporem o m
d.1| 0401-06 [ wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV z odwozem
urobku
284+7*9 m 347,000
RAZEM 347,000
2 Podbudowa.
5| KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie koryta wykonywane m2
d.2| 0103-03 | mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni i zjazdow
284*53+10,3*8,3+16*5*3+16*1 m2 1 846,690
RAZEM 1 846,690
6| KNNR6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych m2
d.2[ 0113-01 dolomitowych 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
pod warstwy nawierzchni jezdni
284*53+10,3*8,3 m2 1 590,690
RAZEM 1 590,690
7] KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych m2
d.2| 0113-05 | dolomitowych 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10
cm pod warstwy nawierzchni jezdni
284*5,2+10,2*8,2 m2 1 560,440
RAZEM 1 560,440
8| KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.2| 0104-01 cm pod nawierzchnie zjazdow
16*5*3+16*1 m2 256,000
RAZEM 256,000
9] KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych m2
d.2| 0113-01 dolomitowych 0/31,5 mm o grubos$ci po zageszczeniu 15
cm pod nawierzchnie zjazdow
16*5*3+16*1 m2 256,000
RAZEM 256,000
3 Roboty nawierzchniowe.
10 KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.3| 1005-07 | podbudowy tluczniowej oraz miedzywarstwowo
(284*5,1+10,1*8,1)*2 m2 3 060,420
RAZEM 3 060,420
11 KNNR 6 | Wyréwnanie wykonanej podbudowy z kruszyw tamanych t
d.3| 0108-02 | mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg AC 16W KR 1-
2 mechaniczne w ilosci 75 kg/m2
(284 *5,1+10,1*8,1) * 0,075 t 114,766
RAZEM 114,766
12| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0309-01 asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubosci po zageszczeniu 3
cm (warstwa $cieralna)
284*5+10*8 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
4 Elementy ulic.
13| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 m
d.4| 0403-03 |cm zwykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
analogia | C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej
284 +9*7 m 347,000
RAZEM 347,000
14| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.4| 0404-02 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
16*(3*2+5) m 176,000
RAZEM 176,000
15/ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/10 | m3
d.4| 0402-04 pod obrzeza
(16 * (3* 2 +5)) * 0,045 m3 7,920
RAZEM 7,920
16| KNNR 6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typu m2
d.4| 0502-03 | Holland na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem
16*5*3+16* 1 m2 256,000
RAZEM 256,000
5 Roboty wykonczeniowe.
17) KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3
d.5| 0605-02 [ betonowe z betonu C8/10
7*0,4*8*0,15 m3 3,360
RAZEM 3,360
18] KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe wraz z m
d.5| 0605-06 izolacjg p.wilgociowg lub PEHD o srednicy 40 cm
76 m 42,000
RAZEM 42,000
19] KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - zakonczenia betonowe szt
d.5| 0605-03 | skosne kotnierzowe dla rur o srednicy 40 cm wraz z
izolacja p.wilgociowa
7%2 szt 14,000
RAZEM 14,000
20| KNNR 6 [ Odtworzenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.5| 1302-02 | namutu o gr do 0,5m oraz wywozem urobku
294-7*8 m 238,000
RAZEM 238,000
21| KNNR 6 Nawierzchnie poboczy z kruszywa famanego m2
d.5| 0204-05 [ dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa goérna o gr. po
uwatowaniu 10 cm
(284+10*2+8*2-5-5)*0,75-7*7*0,75 m2 195,750
RAZEM 195,750
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze i ziemne.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	0,294

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z odwozem urobku
	294 * 0,75

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów oraz wywozem nadmiaru urobku
	284 * 5,3 + 10,3 * 8,3 + 16 * 5 * 3 + 16 * 1

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe z oporem o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV z odwozem urobku
	284 + 7 * 9


	Dział:Podbudowa.
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie koryta wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów
	284 * 5,3 + 10,3 * 8,3 + 16 * 5 * 3 + 16 * 1

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod warstwy nawierzchni jezdni
	284 * 5,3 + 10,3 * 8,3

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod warstwy nawierzchni jezdni
	284 * 5,2 + 10,2 * 8,2

	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod nawierzchnię zjazdów
	16 * 5 * 3 + 16 * 1

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię zjazdów
	16 * 5 * 3 + 16 * 1


	Dział:Roboty nawierzchniowe.
	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 podbudowy tłuczniowej oraz międzywarstwowo
	(284 * 5,1 + 10,1 * 8,1) * 2

	Pozycja: Wyrównanie wykonanej podbudowy z kruszyw łamanych mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m2
	(284 * 5,1 + 10,1 * 8,1) * 0,075

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)
	284 * 5 + 10 * 8


	Dział:Elementy ulic.
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej
	284 + 9 * 7

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	16 * (3 * 2 + 5)

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C8/10 pod obrzeża
	(16 * (3 * 2 + 5)) * 0,045

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem
	16 * 5 * 3 + 16 * 1


	Dział:Roboty wykończeniowe.
	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe z betonu C8/10
	7 * 0,4 * 8 * 0,15

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe wraz z izolacją p.wilgociową lub PEHD o średnicy 40 cm
	7 * 6

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - zakończenia betonowe skośne kołnierzowe dla rur o średnicy 40 cm wraz z izolacją p.wilgociową
	7 * 2

	Pozycja: Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o gr do 0,5m oraz wywozem urobku
	294 - 7 * 8

	Pozycja: Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm
	(284 + 10 * 2 + 8 * 2 - 5 - 5) * 0,75 - 7 * 7 * 0,75





